) Montering Saga-20, 1, 2, 3,

Skriv ut monteringsanvisningen
med fargskrivare.

Trahuset énskar lycka till med stugan, boden ni képt fran Trihuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt ar med enligt mate-
rialspecifikationerna

Som kund har ni 8 dagar pa er att reklamera till Trdhuset eller inom rimlig
tid. Om ni reklamerar efter denna tid far ni sjdlva hidmta eller byta direkt pa
Trahuset | Tyresé. Ni star sjdlva fér transportkostnad till Trahuset.

Takpappen ligger ldngst ner i &ndarna ( i de flesta fall) pa det langa pak-
etet. Tag bort takpapen fran paketet och stéll den upp pa ett svalt stélle.
Spik fastmaterial, fonster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med
vaggblocken (i det forsta stora blocket).

Att tinka pad

1 Las monteringanvisningen noga

2 Materialet ska skyddas fran sol och regn och ldggas jamt pa underlag av
tra.

3 Dérrar ska ligga eller sta mot ett jdmt underlag sa att de inte blir skeva.
4 I leveransen ingar det underlagspapp. Ni maste inom ca 3-6 man ldgga
ett bestandigt takmaterial.

Radgdr med den bridgard eller byggvaruhus dar ni képt stugan.

5 Skruv 6x100 och 6x80 ingar inte i leveransen ( till Skagen och Arholma
ingar den)

Verktyg ni bor ha for att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stammjarn, fargsnore, skru-
vdragare, koben, yxa
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Finns ocksa med dessa dorralternativ

I A

Vattbrada nr 55
spikas med ca 15
mm 6verhdng pa
vindskivor nr 66.
Galler samtliga
vattbrador

Valfri placering av fonster.
Stall karmen pa insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hal i varje hérn
(10 mm borr). Dra streck
frdn hal till hal och s3ga
upp utifran med sticksag.
Montera fonster och foder

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants
|lakten och tak-

bréddorna pa sidorna

Hornknutar nr 11
Spika ihop hérnknutarna pa
ett jamnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.

Nar hornknuten ar ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hornknuten mot husets
hérn, rita pa for takstolarna
och saga ut. Hérnknuten
spikas med ca 5-6 st 75 mm
spik fran vardera sida.

Gangjarnsklossar
skruvas med 4-5
6x40 skruv. For-
borra garna i gang-
jarnsklossen med
4-5 mm borr
innan ni skruvar

MONTERING AV DORRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRADOR NR 55,
HORNKNUTAR NR 11 OCH GANGIARNSKLOSSAR
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