Montering Peter-15-7/

Skriv ut monteringsanvisningen

med fargskrivare.
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Trahuset dnskar lycka till med stugan, boden ni képt fran Trihuset.
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Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt ar med enligt mate-
rialspecifikationerna

Som kund har ni 8 dagar pa er att reklamera till Trdhuset eller inom rimlig
tid. Om ni reklamerar efter denna tid far ni sjdlva hidmta eller byta direkt pa
Trahuset | Tyresé. Ni star sjdlva fér transportkostnad till Trahuset.

Takpappen ligger ldngst ner i &ndarna ( i de flesta fall) pa det langa pak-
etet. Tag bort takpapen fran paketet och stéll den upp pa ett svalt stille.
Spik fastmaterial, fonster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med
vaggblocken (i det forsta stora blocket).

Att tinka p3

1 Las monteringanvisningen noga

2 Materialet ska skyddas fran sol och regn och ldggas jamt pa underlag av
tra.

3 Dérrar ska ligga eller sta mot ett jamt underlag sa att de inte blir skeva.
4 1 leveransen ingar det underlagspapp. Ni maste inom ca 3-6 man lagga
ett bestandigt takmaterial.

Rﬁdg:’jr med den brt—idgﬁrd eller byggvaruhus dar ni kopt stugan.

5 Skruv 6x100 och 6x80 ingar inte i leveransen ( till Skagen och Arholma
ingar den)

Verktyg ni bor ha for att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stammjarn, fargsnoére, skru-
vdragare, koben, yxa
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Plintar under
barlina 70 mm
lagre an dvriga

Barlina nr 21, 1 st

Plintar under
stolpar ar forskjutna <x ‘?_a}.-
fér att ligga
centrerat under
stolparna
GRUNDLAGGNINGSPRINCIP
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Golvbjalke nr 1, 2 st
Golvbjdlke nr 2, 5 st

MONTERING AV BJALKLAG NR 1 OCH 2
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MONTERING AV UNDERSLAG

Underslag golvbijélke spikas centrerat pa golvbjdlkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjalke spikas i ytterkant pa golvbjalkarna ytterst (nr 2)
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MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottenskivor/Blindbottenskivor ingar ej i leveransen
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Isolering 45 x 145

ISOLERING AV BJALKLAG
OBS! Isolering ingar ej i leveransen
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Markering med
fargsnore eller
rak brada

-+ ONTERING AV GOLVBRADOR

Golvbrédor monteras med den skrovliga sidan uppat. Den planade slita sidan
nedat. Golvbrédorna spikas med 1 spik per bjélke = 5 spik per golvbréada.

Dra ett streck i varje horn 65 mm in fran bjalklagets kant. Tva streck i varje
horn. Gor likadant pa resterande tre hérn. Ni far da ett kors.

Anvéand ett fargsnére och mark lang- och kortsidor eller dra en linje med en
rak bridda pa samtliga sidor. Ni har da fatt fyra streck pa bjélklaget som visar
var vaggblocken ska monteras. Strecken ska synas fran insidan nar ni

monterar vaggblocken.
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OBS!

Kapa ut for
takbjalkarna
innan ni reser
gavelblocken
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Vaggblock nr 2, 2 st| | Vaggblock nr 3, 1 st

Vaggblock nr 1, 4 st

Blocken skruvas
eller spikas ihop

skruv eller
100 mm spik

Horn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 m
skruv

eller 100 mm spik

Varje vaggblock
skruvas i golv

med 3 -4 st 6x100
skruv eller spikas
med 100 mm spik

\1 /’

MONTERING AV VAGGBLOCK NR 1,2 OCH 3 SAMT GAVELBLOCK
\ Borja med block nr 1. Fortsatt med 2, 3, 2 och gavelblocken.

med 5-6 6x80 mm
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